
1 0 1 1 0 a

Soluciones de 
guiado de rodillo

Solución de 
guiado lateral

Cadenas y 
engranes

Bandas modulares  
y engranes

Soportes y accesorios 
de guiado lateral

Sistema de 
retorno para 

cadenas y bandas

Niveladores

Soportes para el 
bastidor y la estructura

Rodamientos

Equipo

Productos 
diversos

Guías de  
deslizamiento

Curvas y tramos 
rectos

Módulos de 
transferencia 

de rodillo

ÍNDICE GENERAL

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 1 0 a

3 0 0 1 0 a

5 1 0 1 0 a

5 2 5 1 0 a

5 1 5 1 0 a

5 4 0 1 0 a

5 3 5 1 0 a

5 4 5 1 0 a

5 0 5 1 0 a

5 0 0 0 5 a

5 2 6 7 0 a

7 3 7 0 0 a

5 5 5 1 0 a

5 6 0 1 0 a

5 7 0 1 0 a

5 7 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo

77 33 7 0 00 a



1 0 1 1 0 d  LEGEND ICONS

Icono Leyenda

Enlace para abrir un menú de 
información técnica relacionada 

con los productos que aparecen en 
esta página.

Enlace para encontrar productos 
relacionados.

Enlace para encontrar productos  
relacionados.

Nota: solamente disponible en  
nuestro sitio web 

www.SystemPlastSmartGuide.com

Los códigos con fondo naranja son  
indicadores para bandas modulares con 

moldeado para versiones anchas.

Información solamente disponible  
en nuestro sitio web:  

www.SystemPlastSmartGuide.com

Enlace a otras variedades de estas
cadenas y/o enlace a las cadenas 

usadas con los engranes que 
aparecen en esta página.

Enlace a otras variedades de estas ban-
das modulares y/o enlace a las bandas 
usadas con los engranes que aparecen 

en esta página.

Enlace a los engranes usadas con las 
cadenas o bandas que aparecen en esta 

página.

Cantidad mínima del pedido.

Indica cadenas, bandas o curvas  
adecuadas para sistemas con  

curva magnética.

Este producto incluye funciones 
patentadas.

Enlace a información general acerca 
de los productos que aparecen en esta 

página.

No está indicado el uso de este 
producto con cadenas con tab de 

sujeción.

Icono Leyenda

Peso en kg/m

Longitud de código estándar.

Longitud de rollo estándar.

Cantidad de embalaje estándar.

Marca para productos que contienen  
un lubricante seco.

Material: acero inoxidable AISI 430.

Material: acero inoxidable AISI 304.

Material: aluminio, anodizado.

Material: aluminio.

Material: acero cincado.

Diámetro nominal 41mm.

Producto indicado para montaje en  
un perfil rectangular.

Capacidad de carga máxima.

Tamaño de llave.
PATENTED

PATENTED
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5 3 5 1 0 a

NIVELADOR EXCÉNTRICO

SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES
ACERO INOXIDABLE

MONTAJE SUPERIOR

BLOQUES DE CRUCE ABRAZADERA T DESCONEXIÓN RÁPIDA
ABRAZADERA PARA 

CÉLULAS 
FOTOELÉCTRICAS

BLOQUE DE CRUCE

SOPORTES LATERALES
ACERO INOXIDABLE

SOPORTES 
ANGULARES 

TERMOPLÁSTICOS

SOPORTES 
ANGULARES ACERO 

INOXIDABLE

AJUSTE DE CARRIL 
CON GUÍA 

SPEEDSET™

SOPORTES DE 
BANDEJAS DE GOTEO

MONTAJE DE 
ABRAZADERA DE CÉLULA 

FOTOELÉCTRICA

ÍNDICE DE SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES

SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR FIJA

A A

B B

A
B CÓDIGO DE LA PÁGINA

TIPO 1 TIPO 2

35 - 31

- 61 38,5

65 - 30

66 - 30,5

- 78,5 30

- 89 38,5

SOPORTE PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

A
B CÓDIGO DE LA PÁGINA

TIPO 1 TIPO 2

69 - 31

77 70 43

- 69 44

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

TIPO  1 TIPO  2

A
B

A
B

TIPO  1 TIPO  2
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MATERIAL
K

mm

Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG
9 BKF-66W31L-90P12 BKF-66W31L-90P14

50
10,5 BKF-66W31L-105P12 BKF-66W31L-105P14

SOPORTE CON CÁNCAMO Y REBORDE 

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de acero inoxidable AISI 304, 
reborde de poliamida con inserto de latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 4 kgm.

ESPACIADOR PARA SOPORTE 

50

40

4,5

45

30,5

62,5
9K

Ø

19
5

39
2

15
4

71
66

4

57
8

Adecuado para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Para ver otros tipos 
de este soporte, consulte:

15

TIPO MATERIAL
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

Sin reborde

PA-FG

SP-7550T15 50

Con reborde SP-7550T15L 50

8,
5

58 75
48,
5

11

4,5

5

15

50 4450

5

15
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RANURA K Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-66W31L-90P12H BKF-66W31L-90P14H 50

10,5 BKF-66W31L-105P12H BKF-66W31L-105P14H 50

SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR FIJA

Solo para este tip
o de soporte

50

40

40
19

6

Ø

K

30,566

RANURA K Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-66W31L-90P12E BKF-66W31L-90P14E 50

10,5 BKF-66W31L-105P12E BKF-66W31L-105P14E 50

66

50

56
2

21
2

Ø

K

30,5

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

VERSIÓN CON REBORDE DE PLÁSTICO

VERSIÓN CON REBORDE ALTO

Este soporte es adecuado para usar en combinación 
con soportes con parte superior giratoria.

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de 
acero inoxidable AISI 304, reborde de poliamida con inserto 
de latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 40Nm.
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5 3 5 2 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES 

40

4 31

50 51

10,5
44 71

9

6520
4

Ø

12
0

71 45
14

4

PLÁSTICO ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BKR-69W31LP-P12 BKR-69W31LP-P14 BKR-69W31LP-P16 * BKR-69W31LP-P20 BKR-69W31LS-P12 BKR-69W31LS-P14 BKR-69W31LS-P16

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR E INFERIOR GIRATORIAS

BKF-79W30-P14

SP-10049T15L

SP-10049T15

15 15

30

Para espaciador para 
cabezales ajustables en 
PA-FG, consulte:

ACCESORIOS

Para espaciador para 
soportes, consulte:

Este soporte es adecuado para usar en 
combinación con soportes con parte superior fija.

SOPORTE AJUSTABLE

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de acero 
inoxidable AISI 304, reborde de poliamida con inserto de 
latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 4 Kgm.

 * Disponible con Speedset™ ajuste:
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MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

PA-FG BK-49W31L 50

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BKR-69W31LP-P12B BKR-69W31LP-P14B BKR-69W31LP-P16B 50

Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BKR-84W31LP-P12B 50

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BKR-87W31LP-P12 BKR-87W31LP-P14 BKR-87W31LP-P16 50

50

8722
2

Ø

31

16
4

Ø

69 31

40
31

Ø30

Ø11

40

12
0

2,
5

49

18
2

84

Ø

31 VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR CERRADA (ALTA)

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR ALTA

VERSIÓN SIN PARTE SUPERIOR

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR CERRADA

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de acero 
inoxidable AISI 304, reborde de poliamida con inserto de 
latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 4 Kgm.

SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES 
VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR E INFERIOR GIRATORIAS
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5 3 5 3 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

SOPORTE AJUSTABLE

Material: soporte y cabezal ajustable de poliamida reforzada; 
cáncamo, tuerca, tornillos y arandela de acero inoxidable AISI 
304, reborde de poliamida con inserto de latón niquelado.

Nota: el tornillo regula la posición de la varilla y el grado 
de ajuste del cabezal. Par de torsión de apriete máx. 
recomendado 4 Kgm.

PLÁSTICO

Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20

PLÁSTICO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin 
reborde

BKR-72W43P-P12 BKR-72W43P-P14 BKR-72W43P-P16 * BKR-72W43P-P20

Con 
reborde

BKR-77W43LP-P12 BKR-77W43LP-P14 BKR-77W43LP-P16 * BKR-77W43LP-P20

ACERO INOXIDABLE 
AISI 304

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin 
reborde

BKR-72W43S-P12 BKR-72W43S-P14 BKR-72W43S-P16 -

Con 
reborde

BKR-77W43LS-P12 BKR-77W43LS-P14 BKR-77W43LS-P16 -

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

TIPO MATERIAL
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

Sin
reborde

PA-FG

SP-10049T15 50

Con
reborde

SP-10049T15L 50

BKF-79W30-P14

SP-R36T10

SP-10049T15L

SP-10049T15

10
/1

5

30

15 15

ACCESORIOS 

H
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO

10 SP-R36T10
100

15 SP-R36T15

ESPACIADOR PARA CABEZALES 
AJUSTABLES EN PA-FG

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

SIN REBORDE CON REBORDE

4,5

43

43

43

40

50 6464

10,5 9,59,5
8585

Ø

10
0

95
5

22
,5

22
,5

72 72

15
0

23
4

69
,5

10
,2

5

15
0

3,5 15
18,5

154

55
90

3,5

48,5

10,5

18,5

15

90 10
0

80
15

5

10

Ø36
Ø30,5

Ø10,5
Ø30

H

 * Disponible con Speedset™ 
 ajuste:
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5 3 5 3 5 b SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin reborde BKR-88W43P-P12B 50

Con reborde BKR-93W43LP-P12B 50

VERSIÓN CON PARTE 
SUPERIOR CERRADA (ALTA)

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR ALTA

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin reborde BKR-88W43P-P12 BKR-88W43P-P14 BKR-88W43P-P16 50

Con reborde BKR-93W43LP-P12 BKR-93W43LP-P14 BKR-93W43LP-P16 50

VERSIÓN SIN PARTE SUPERIOR

MATE-
RIAL

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

Sin reborde

PA-FG

BK-50W43 50

Con reborde BK-55W43L 50

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin reborde BKR-70W43P-P12B BKR-70W43P-P14B BKR-70W43P-P16B 50

Con reborde BKR-75W43LP-P12B BKR-75W43LP-P14B BKR-75W43LP-P16B 50

40

15
0

Ø30

Ø10,5

Ø30

Ø10,5

5
50

40

Ø

22
,5

19
4

70
5

40

Ø

88

21
2

40

5

40

Ø

40

25
2 88

5

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR CERRADA

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de 
acero inoxidable AISI 304, reborde de poliamida con inserto 
de latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 4 Kgm.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 5 3 5 a

5 3 5 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



53545aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 3 5 4 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

50

44

40 44

64

K 32
82

Ø

24
0

80

22
,5

16
,5

15
9

10
9

69

SOPORTE AJUSTABLE

Material: soporte y cabezal ajustable de poliamida reforzada; cáncamo, 
tuerca, tornillos y arandela de acero inoxidable AISI 304, reborde de poliamida 
PA-FG con inserto de latón niquelado.

Nota: el tornillo regula la posición de la varilla y el grado de ajuste del cabezal. 
Par de torsión de apriete máx. recomendado 4 Kgm.

SP-10944T15 SP-11253T15

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

TIPO MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

Sin 
reborde

PA-FG

SP-10944T15 50

Con 
reborde

SP-11253T15 50

ACCESORIOS

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para ver espaciador para cabezales 
ajustables en PA-FG, consulte:

PLÁSTICO

Ø 12 Ø 14 Ø 16

PLÁSTICO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Ranura K 8,5 BKR-69W44P-85P12 BKR-69W44P-85P14 BKR-69W44P-85P16

Ranura K 
10,5 BKR-69W44P-105P12 BKR-69W44P-105P14 BKR-69W44P-105P16

ACERO INOXIDABLE 
AISI 304

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Ranura K 
8,5 BKR-69W44S-85P12 BKR-69W44S-85P14 BKR-69W44S-85P16

Ranura K 
10,5 BKR-69W44S-105P12 BKR-69W44S-105P14 BKR-69W44S-105P16

BKF-79W30-P14

30

SP-10944T15L

SP-10944T15

15 15

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.
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TODO

5 3 5 4 5 b SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

MATERIAL RANURA K
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO

PA-FG
8,5 BK-47W44-85

50
10,5 BK-47W44-105

RANURA K
Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8,5 BKR-67W44P-85P12B BKR-67W44P-85P14B BKR-67W44P-85P16B
50

10,5 BKR-67W44P-105P12B BKR-67W44P-105P14B BKR-67W44P-105P16B

50

40

K

Ø

40

25
8

85

K

Ø

20
1

67
45

44

40

K

Ø30

Ø10,5

80

15
9

47

2,
5

16
,5

K

Ø

40

21
8

62
85

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8,5 BKR-85W44P-85P12B
50

10,5 BKR-85W44P-105P12B

RANURA K
Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8,5 BKR-85W44P-85P12 BKR-85W44P-85P14 BKR-85W44P-85P16
50

10,5 BKR-85W44P-105P12 BKR-85W44P-105P14 BKR-85W44P-105P16

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR CERRADA

VERSIÓN CON PARTE 
SUPERIOR CERRADA (ALTA)

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR ALTA

VERSIÓN SIN PARTE SUPERIOR

Adecuado para soportes
de bandejas de goteo,
consulte:

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.
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TODO

5 3 5 5 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - FIJOS OTRAS VERSIONES

MATERIAL
Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG BKE-85W22-P12 BKE-85W22-P14 50

MATERIAL
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG BKF-65W30L-P12 50

50 45

6

8
60

30

40
Ø11,5

Ø
2

13
0 60

5
45

20

17
1

MATERIAL
Ø 12 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG BKF-79W30-P12 BKF-79W30-P16

Material: soporte de poliamida reforzada; 
cáncamo y arandela de acero inoxidable 
AISI 304, reborde de poliamida con inserto 
de latón niquelado.

Nota:par de torsión de apriete 
máx. recomendado 4 Kgm.

50

42,5

49,5 80

42

30

10,5

51

Ø

25
8

22
0

79
11

2

93
8

45

31

62
8

4,5

9
40

50

Ø

35

45

16
4

12
3

2

14

71
4

MATERIAL
Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG BKF-35W31L-P12 BKF-35W31L-P14 50

Adecuado para soportes 
de bandejas de goteo,
consulte:

Adecuado para soportes 
de bandejas de goteo,
consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

37,3
74

Ø8,8
41

Ø

18
0

2
12

62

22

11

72 48

24
,5

87

19
7

10
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TODO

5 3 5 6 0 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR FIJA

40
7

65

52

K

Ø
41

18
0

16
4

38

84
5

61

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-61W38-90P12
50

10,5 BKF-61W38-105P12

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-61W38-90P12H
50

10,5 BKF-61W38-105P12H

SOPORTE CON CÁNCAMO Y REBORDE

Material: poliamida reforzada, cáncamo 
y arandela de acero inoxidable AISI 304, 
reborde de poliamida con inserto de latón 
niquelado.
Nota: par de torsión de apriete
máx. recomendado 4 Kgm.

CON REBORDE ALTO

CON REBORDE ALTO

5250

65
7

40
K

Ø

20
4

18
7,

5

5
84

9,
5

89

41

38

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-89W38-90P12
50

10,5 BKF-89W38-105P12

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-89W38-90P12H
50

10,5 BKF-89W38-105P12H

50

Ø

61

54

50

Ø

89

54

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Adecuado para soportes 
de bandejas de goteo,
consulte:
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5 3 5 6 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - ACERO INOXIDABLE

Extended Design!

No need for spacer.

16
1

64

10,4

35

7547

3

Ø

W

K

W K
Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

60 29 VG-213-12-01 VG-213-14-01 VG-213-58-01 * VG-213-20-01

4

77,5 48 VG-213-12-02 VG-213-14-02 VG-213-58-02 * VG-213-20-02

15
0

64
 (Ø

12
m

m
)

10,4

35

7547

42

73

Ø

SOPORTES DE CARRILES DE GUIADO DE ACERO INOXIDABLE 
VALU GUIDE®

Material: cuerpo de acero inoxidable, cáncamo y arandela de acero 
inoxidable AISI 304, reborde de poliamida reforzada con inserto de 
latón niquelado.

Nota: Diseño versátil e higiénico, entornos con altas temperaturas o 
corrosivos, alto o bajo, fijo o giratorio.

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-213R-12-01 VG-213R-14-01 VG-213R-58-01 * VG-213R-20-01 4

47

87 38

22
5

97

10,4

10
7

84

Ø

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-223R-12-01 VG-223R-14-01 VG-223R-58-01 * VG-223R-20-01 4

 * Disponible con Speedset™ 
 ajuste:
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5 3 5 7 0 a SOPORTES LATERALES - ACERO INOXIDABLE

Ø 12-13

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-254K-S-12 10

Ø 12-13 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-253K-S-12 VG-253K-S-58 10

SOPORTES DE CARRILES DE GUIADO DE ACERO INOXIDABLE

Material tipo A: cuerpo de acero inoxidable, inserto de latón 
niquelado, tornillo de acero inoxidable.

Material tipo B: cuerpo de acero inoxidable, cáncamo y arandela 
de acero inoxidable, reborde de poliamida reforzada con inserto de 
latón niquelado.

Para version en Plastico, ir a:

40
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2
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55
3,5

12
7

39

50

31

7510
0

10

32

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



53575aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 3 5 7 5 a SOPORTES ANGULARES - TERMOPLÁSTICOS

SOPORTES DE POLIAMIDA 

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-245-H-BK 10

DESCRIPCIÓN
 DEL ARTÍCULO

VG-245-J-BK 10

40

10

58
92
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8,

3
12,5

8,3

40

15
0

48
12

,5
48

17

11
5

75

40

40
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TODO

5 3 5 8 0 a SOPORTES ANGULARES - ACERO INOXIDABLE

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

SIN REBORDE
ACERO INOXIDA-

BLE AISI 304
BKL-70L70-SS 50

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

SIN REBORDE
ACERO INOXIDA-

BLE AISI 304
BKZ-154-SS 50

SOPORTE FIJO

Espesor: S = 2.5 mm.
Superficie: acabado pulido.
Uso: soporte para guiados laterales. 31

43Ø13

43

15
4

55
,5

77
,5

77
,5

14
45

1210,5
26
31

11 4011
3

19
33

,5

15

70
18

28
30

70

30 1228

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

SIN REBORDE
ACERO INOXIDA-

BLE AISI 304
BKL-140L70-SS 50

1118 11
3 15
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0

30
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28

28 30 12

40
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TODO

5 3 5 8 5 a MONTAJE SUPERIOR

Ø B
VERSIÓN SIN REBORDE VERSIÓN CON REBORDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 25 TOP-25S-P12T TOP-25S-P12K

5014 24 TOP-24S-P14T TOP-24S-P14K

16 23 TOP-23S-P16T TOP-23S-P16K

Ø B
VERSIÓN SIN REBORDE VERSIÓN CON REBORDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12

23

TOP-23P-P12T TOP-23P-P12K

50
14 TOP-23P-P14T TOP-23P-P14K

16 TOP-23P-P16T TOP-23P-P16K

20 24 TOP-24P-P20T TOP-24P-P20K

Ø
VERSIÓN SIN REBORDE VERSIÓN CON REBORDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 TOP-40P-P12T TOP-40P-P12K

5014 TOP-40P-P14T TOP-40P-P14K

16 TOP-40P-P16T TOP-40P-P16K

Ø L B

VERSIÓN SIN 
REBORDE

VERSIÓN CON 
REBORDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12

40

15

TOP-40S-P12T TOP-40S-P12K

50

60 TOP-60S-P12T TOP-60S-P12K

90 TOP-90S-P12T TOP-90S-P12K

14
60

16
TOP-60S-P14T TOP-60S-P14K

90 TOP-90S-P14T TOP-90S-P14K

16

40

17

TOP-40S-P16T TOP-40S-P16K

60 TOP-60S-P16T TOP-60S-P16K

90 TOP-90S-P16T TOP-90S-P16K

Material: tornillos y cabezales de acero inoxidable AISI 304.Material: tornillos y cabezales de acero inoxidable AISI 304.

40

4 31

50 51

10,5
44 71

9

6520
4

Ø

12
0

71 45
14

4

Ø30
Ø15

M104

44Ø

B

50

40

M10

Material: poliamida reforzada, cáncamo, tornillo, tuerca y arandela de 
acero inoxidable AISI 304, tuerca y casquillo hexagonal de latón niquelado.

Material: poliamida reforzada, cáncamo, tornillo, tuerca y arandela de 
acero inoxidable AISI 304, tuerca y casquillo hexagonal de latón niquelado.

50

Ø
38

,5

Ø36
Ø30

Ø

B 49

2,
5 M10

ØØ

50

38
,5

Ø36
Ø30

65

M10
2,

5
40

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TOP-20P-P12B TOP-20P-P14B TOP-20P-P16B 50

Material: cabezal de poliamida reforzada, inserto de latón niquelado, 
tornillo y arandela de acero inoxidable AISI 304.

Material: poliamida reforzada; cáncamo, tuerca y arandela de acero 
inoxidable AISI 304.

Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TOP-40P-P12BB 50

Ø36
Ø29,8

64

2,
5 40

24

Ø

M10

Ø29,8
Ø36

35

25
202,
5 48

Ø

M10

Para otros tipos de bloque
de montaje, consulte:
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5 3 5 9 0 a SOPORTES DE VARILLAS

38

25.4

9.
7

SOPORTES DE VARILLAS VALU GUIDE®

Nuevos soportes de varillas Valu Guide, usados para sostener y colocar varillas de ajuste. 
Estos soportes fuertes pero económicos están disponibles en una selección de diferentes 
tamaños de diámetro de varilla, con configuraciones fijas o giratorias, y varias
formas de ajuste.
Material: soportes de varillas de acero inoxidable, cáncamo, arandela y tuercas de acero 
inoxidable, reborde de poliamida con inserto de latón niquelado.

Los tabs de 
posicionamiento fijan 
la varilla a las ranuras 
de los soportes en un 
ángulo de 90º.

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-641T-K-12 VG-641T-K-14 VG-641T-K-58 VG-641T-K-20 8

CON REBORDE

* Las versiones de Ø20 pueden convertirse en soportes SpeedSet™

39

24 38,6

A

67

30,5 31

46

PARA DIÁMETRO DE VARILLA 

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20*

A = 29 A = 27,5 A = 26 A = 24

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-213R-TOP-12 VG-213R-TOP-14 VG-213R-TOP-58 VG-213R-TOP-20 8

* Las versiones de Ø20 pueden convertirse en soportes SpeedSet™

PARA DIÁMETRO DE VARILLA

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20*

A = 46

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-223R-TOP-12 VG-223R-TOP-14 VG-223R-TOP-58 VG-223R-TOP-20 8

Para otros tipos de bloque 
de montaje, consulte:

25
,4

38
,1

16 mm (varilla de 12 – 13 mm) 
17,5 mm (varilla de 14 mm)  
19 mm (varilla de 16 mm)  
22 mm (varilla de 20 mm)
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5 3 5 9 5 a SPEEDSET™ - AJUSTE DE CARRIL DE GUIADO

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

RECORRIDO

VG-Q-75-40-M8

0-40 mm

M8

VG-Q-75-40-M10 M10

Pueden conectarse al soporte o a la 
máquina con la cadena VG-QT-01.

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-QSC-10M 10 mm Rojo

10

VG-QSC-12M 12 mm Azul

VG-QSC-16M 16 mm Negro

VG-QSC-20M 20 mm Verde

VG-QSC-25M 25 mm Morado

VG-QSC-30M 30 mm Naranja

VG-QSC-40M 40 mm Gris

VG-QT-01 225 mm

75

30

40 max.M
8

M
10

153

Ø
51

Ø
19

Ø
13

,5

153

Unidades de ajuste SpeedSet™

Espaciadores con clip para SPEEDSET™

Posición inicial: 
El resorte no está comprimido 
y  no hay ningún bloque 
espaciador colocado.

Ajuste: 
Al pulsar el reborde se comprime el 
resorte, moviendo el carril de guiado 
hacia el contenedor pequeño.

Posición modificada: 
El espaciador de posicionamiento se 
inserta y el resorte retrae los carriles 
hasta la posición deseada.

Se muestra el espaciador de 
posicionamiento conectado.

Existen varios soportes para sistemas 
de ajuste Speedset™. Consulte:

VG-QT-01

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 5 6 5 a

5 3 5 8 5 a

5 3 5 9 0 a

5 3 5 2 5 a
5 3 5 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



53600aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 3 6 0 0 a SOPORTES DE BANDEJAS DE GOTEO

SOPORTES DE BANDEJAS DE GOTEO
Material: soporte de metal de acero inoxidable AISI 
304, abrazadera de poliamida.
Accesorios: arandela de fijación código 13252

ARANDELA DE FIJACIÓN

Material: poliamida, arandela de acero 
inoxidable AISI 304.

K

L

Ø4

27

16,56

7

1,5

35

22,5

10
70

17
,5

34
30

8,
5

23,5

20
°

L
Ø4

16,5 6

7

1,5

35

22,5

17
,5

34
30

8,
5

K

L

Ø4

16,5 6

7

7

13

35

22,5

17
,5

72
27

2
34

30

8,
5

Ø40

23,5

R1,5

Ø4

Ø30
Ø10,5

7,
5

13

K mm L mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

100 180 DTS-27H180

50170 250 DTS-27H250

200 280 DTS-27H280

K mm L mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

83 180 DTS-13H180
50

153 250 DTS-13H250

L mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

246 DTS-00H246
50

396 DTS-00H396

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DTS-R40 50
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5 3 6 0 5 a MONTAJE DE ABRAZADERA DE CÉLULA FOTOELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO JUEGO

 TIPO A

PC-KIT-0M 25*

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO JUEGO 

TIPO B

PC-KIT-19M 25*

TIPO A150

15
0

TC-20-10M

CC-16-10M-10M
TUBE-R105-6000

Ø10

CAP-10M-PAB

Ø
10

PC-25-10M-0M

19

TIPO B

TUBO:
- diám. exterior 10 mm
- espesor 1 mm
- longitud 6 m
Material: Acero inoxidable AISI 304

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TUBE-R10S-6000 50

TUBO HOLGADO

Material: PA-FG negro

1,
5

8,
4

Ø 8
Ø 9,5

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

CAP-10M-PAB 50

TAPA

Material: abrazaderas de poliamida reforzada, perno de 
ajuste y tubos de conexión de acero inoxidable AISI 304, 
tapas de cierre de polietileno.
Componentes: Abrazadera T n.º 1, abrazadera n.º 1, bloque 
de cruce n.º 1, tubos de conexión n.º 2, tapas de cierre n.º 4.
Suministro: desmontado.
*Embalaje: 25 juegos completos.
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5 3 6 1 0 a BLOQUES DE CRUCE

55

D
P1

16

M5

Ø
22

D
P2

21 53,6
16

D
P

DPM5

PARA GRANDES 
CARGAS

DP
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO

�10/ �8 VG-619-10M

10�12/�10 VG-619-12M

�14/�12 VG-619-14M

Material: Resina acetílica con 
fijaciones de acero inoxidable.

DP 2

DP 1

�10/ �8 �12/ �10 �14/ �12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

�10/ �8 CC-16-10M-10M - -

50�12/�10 CC-16-10M-12M CC-16-12M-12M -

�14/�12 CC-16-10M-14M CC-16-12M-14M CC-16-14M-14M

Material: Poliamida reforzada con 
fijaciones de acero inoxidable.

ABRAZADERA T
DE TIPO A

TIPO B TIPO C 
ABRAZADERA 

CON REFLECTOR

60
15

30 Ø
D

F
8

M5

D
P1

25 20

DP1

M
5

Ø10,5

Ø6,5

40,5
56

4
30

20
40

60
15

30
15

Ø5,8
Ø8

8
1,

2

25 20

M5

D
P1

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TIPO
DP 1

� �

PC-25-10M-0M

C
10 8

50PC-25-12M-0M 12 10
PC-25-14M-0M 14 12

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TIPO
DP 1

Ø DF
� �

PC-25-10M-8M

B

10 8 8

50

PC-25-10M-12M 10 8 12
PC-25-10M-19M 10 8 19
PC-25-12M-8M 12 10 8

PC-25-12M-12M 12 10 12
PC-25-12M-19M 12 10 19
PC-25-14M-12M 14 12 12
PC-25-14M-19M 14 12 19

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TIPO
DP 1

Ø DF
� �

TC-20-10M

A
10 8 -

50TC-20-12M 12 10 -
TC-20-14M 14 12 -

ABRAZADERA DE CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Para otros tipos de bloque 
de cruce, consulte:

Características: se usa para sujetar los 
reflectores usando un tornillo y una tuerca de 
tapa o un clip a presión.
Material: poliamida reforzada con fijaciones 
de acero inoxidable. 
Suministro: montado.
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5 3 6 1 5 a BLOQUES DE CRUCE ESTÁNDAR

76
25

D
P1

Ø
30

D
P2

M6

Características: los bloques de cruce, con 
diferentes configuraciones de diámetro que 
incluyen combinaciones de diámetro cuadrado, 
están fabricados en poliamida reforzada. 
Uso: conecta dos varillas redondas o cuadradas 
en un ángulo de 90°.
Material: poliamida reforzada con fijaciones de 
acero inoxidable. 
Suministro: montado.

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DP 

� �

VG-60-14M-14M 14 12

100VG-60-18M-18M 18 -

VG-60-20M-20M 20 16

Uso: conecta dos varillas redondas o cuadradas en un ángulo de 90°.

Características: bloques de cruce, con diferentes configuraciones de diámetro que incluyen combinaciones de diámetro cuadrado. 
Material: poliamida reforzada con pernos de acero inoxidable. Junta de conexión interna y pasadores de latón niquelado.
Suministro: montado.

BLOQUES PARALELOS O DE CRUCE EXTRALARGOS

111
25,5

D
P

M6

Ø
32

D
P

25,560

DP

Para otros tipos de bloque 
de cruce, consulte:

Estas abrazaderas también se pueden 
montar para 2 varillas paralelas.

DP 2

DP 1

�12/ �10 �14/ �12 �15 �16/ �14 �18 �20/ �16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

�12/ �10 CC-25-12M-12M - - - - -

50

�14/ �12 - CC-25-14M-14M - - - -

�15 - - CC-25-15M-15M - - -

�16/ �14 CC-25-12M-16M * CC-25-14M-16M CC-25-15M-16M CC-25-16M-16M - -

�18 - CC-25-14M-18M CC-25-15M-18M CC-25-16M-18M CC-25-18M-18M -

�20/ �16 - CC-25-14M-20M - CC-25-16M-20M CC-25-18M-20M CC-25-20M-20M

Cantidad mín. del pedido: 100 uds.
* Cantidad mín. del pedido: 50 uds.
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5 3 6 2 0 a BLOQUES DE CRUCE

Característica: el diseño especial ofrece un 
medio de ajuste rápido para posiciones de 
carriles verticales y horizontales liberando un 
único perno o reborde.
Material: poliamida reforzada, tornillos de 
acero inoxidable AISI 304.
Suministro: montado.

DP2

DP
1

Ajuste con pernosAplicación de ejemplo

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DP 1 DP2

CC-20-12M-12M 12 12
50

CC-20-14M-14M 14 14

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

DP 1 DP2

CC-25-12MK-12MK 12 12

50

CC-25-12MK-14MK 12 14

CC-25-12MK-16MK 12 16

CC-25-14MK-14MK 14 14

CC-25-16MK-16MK 16 16

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

DP 1
BARRA 
PLANA

CC-42-12MK-825MK 12 25x8
50

CC-42-12MK-625MK 12 25x6

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
CON POMOS DE ESTRELLA

CC-19-12MK-12MK 100

Componentes:
• Alojamiento de poliamida reforzada.
• Arandela y hardware de acero inoxidable.
• Rebordes de poliamida reforzada con un 
inserto roscado de acero inoxidable y un 
casquillo de latón.

Características:
• Conecta una varilla redonda con barra 
plana en un ángulo de 90°.
• Cada lado del bloque de cruce puede 
ajustarse con rapidez aflojando el reborde 
manual. Suministro: montado. 

Para otros tipos de 
bloque de cruce, 
consulte:

Material: poliamida reforzada, rebordes de 
poliamida con inserto de acero inoxidable. 
Uso: varilla Ø 12 mm.
Suministro: desmontado.

Material: alojamiento de poliamida reforzada, 
hardware de acero inoxidable, rebordes de 
poliamida con casquillos de latón niquelado.
Características: conecta dos varillas redondas 
en un ángulo de 90°. Cada lado del bloque de 
cruce puede ajustarse con rapidez aflojando el 
reborde manual.
Suministro: montado.

10

DP1 20

40
40

10 20 10

20

13 19
45

45

D
P2

13
13

19
13

10
20

Ø36

17
,5

25
17

,5

60
21

21

10
2

Ø 50

D
P1

D
P2

Ø30

Ø25

Ø
13

19

Ø
13

23
23

54 10
0

25
17

42 B

29

A
D

P1

32

14
4

Ø 50

Ø 40

Ø 30
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5 3 6 2 5 a ABRAZADERA T

SOPORTE

32

55
75

85
,5

25
,5 M
6

DP1
30

14
16

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DP 1

� �

TC-60-14M 14 12

100TC-60-18M 18 -

TC-60-20M 20 16

21
11
40

11
11

9
9

90

40
11

11
11

9
9

90 13
0

50

81,5
7

25,5

60
Ø

TIPO A TIPO B
PARA 

VARILLA Ø

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO � �

SMB-60-14MK90 SMB-60-14MK 14 12

50SMB-60-16MK90 SMB-60-16MK 16 14

SMB-60-20MK90 SMB-60-20MK 20 16

TIPO A TIPO B

TIPO BTIPO A

Características: se monta en el lateral 
del equipo para brindar soporte a un 
sistema de carril de guiado tipo varilla 
para cargas ligeras.
Material: poliamida reforzada con 
pernos de acero inoxidable; juntas de 
conexión internas y pasadores de latón 
niquelado.
Suministro: montado.

SOPORTE CON REBORDE MANUAL

Material: soporte de poliamida reforzada, ojal de metal, reborde 
de poliamida con inserto de casquillo de latón niquelado, 
arandela de acero inoxidable.
Características: el cierre del reborde proporciona soporte y 
posicionamiento para muchas varillas. Fabricación para grandes 
cargas para una mayor resistencia y rigidez.
Suministro: montado.

Esta abrazadera también se pueden 
montar con la brida girada en un ángulo 
de 90º, pero debe especificarse en el 
pedido.

Para version en Acero 
Inoxidable, ir a:
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5 3 6 3 0 a ABRAZADERAS DE AJUSTE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

VENTAJAS:

• Ajuste rápido de los guiados para acomodarse a la elección del formato de las botellas.
• Mantenimiento fácil y rápido.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO BLOQUE INTERNO DP 1
BARRA 
PLANA

CC-42-12MQ-825MK Latón niquelado 12 25x8 50

39
,5

42
13

5
27

Ø35

12

Ø30
8

25

Ø40

COMIDA
TORNILLO M5
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5 3 6 3 5 a ABRAZADERA PARA REFLECTOR DE CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS

14
,5

Ø
30

4

4

30

86
56

14
2

POS. A POS. B

POS. C 7
75

33 38

14,5 25

Ø DF

25,5

57

90
52

32

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

Ø DF

PC-9075-14M 14

50
PC-9075-15M 15
PC-9075-16M 16
PC-9075-18M 18
PC-9075-20M 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

IND-142B-14M 50

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

IND-350R18M-20M 
50

(CON ORIFICIO)

Para otros tipos de 
abrazaderas para 
células fotoeléctricas, 
consulte:

Material: poliamida reforzada, pernos de 
ajuste de acero inoxidable AISI 304. Uso: puede 
colocarse en la posición A - B - C 
Suministro:montado (posición A).

ACCESORIOS PARA CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS - INDICADORES

Aplicación: activación de células fotoeléctricas en
mallas transportadoras y máquinas.
Material: PA-FG.

Aplicación: activación de células fotoeléctricas 
en mallas transportadoras y máquinas.
Material: PA-FG.

34

35

166,5

182,5

45°

302,
5

60

19
15

=
=

18 20,5
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5 3 6 4 0 a ABRAZADERAS UNIVERSALES PARA CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS
O REFLECTORES

125 7 8

55

29
52

12
3

48
30

32
13

24,514,5
40,5

38

11
0

65

Movimiento 
en los tres ejes

Movimiento
en los tres ejes

12
0

Ø
32

38

11
0

29 14,5
40,5

Ø20

24,5
52

62

Ø
32

48

125

55

65

25,5 25,560
111

Ø20
39 1187

48
30 12

3
32

13

Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno de ajuste de acero 
inoxidable. Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 2 Kgm.
Suministro: montado.

PARA DIÁMETRO DE VARILLA

Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PC-125110-14M PC-125110-16M PC-125110-20M 50

PARA DIÁMETRO DE VARILLA

Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PC-JUEGO 50

Para otros tipos de 
abrazaderas para 
células fotoeléctricas, 
consulte:

JUEGO COMPLETO PARA CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Material: abrazadera de cruce de poliamida reforzada, perno 
de ajuste y tubo de acero inoxidable.
Suministro: montado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 2 Kgm.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



53645aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 3 6 4 5 a BLOQUES DE CRUCE

DP 1 DP2
TIPO ESTÁNDAR TIPO V TIPO HV TIPO H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

� 40 � 16 CC-52-S40M-R16M CC-52-S40M-R16MH CC-52-S40MH-R16MH CC-52-S40MH-R16M

50
� 40 � 18�� 15 CC-52-S40M-R18M CC-52-S40M-R18MH CC-52-S40MH-R18MH CC-52-S40MH-R18M

� 40 � 20 CC-52-S40M-R20M CC-52-S40M-R20MH CC-52-S40MH-R20MH CC-52-S40MH-R20M

� 40 � 20 CC-52-S40M-S20M CC-52-S40M-S20MH CC-52-S40MH-S20MH CC-52-S40MH-S20M

También disponible para diámetro 
redondo DP1, consulte:

Material: bloque de cruce de poliamida reforzada, pernos y 
tuerca de acero inoxidable, tiradores ajustables de poliamida 
reforzada con inserto de latón niquelado.
Aplicación: para usar en zonas donde realizar ajustes con 
frecuencia es necesario para un movimiento vertical.
Suministro: montado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 3 Kgm.

Para otros tipos de 
bloques de cruce, 
consulte:

TIPO ESTÁNDAR

TIPO HV
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DP 1 DP2
TIPO ESTÁNDAR TIPO V TIPO HV TIPO H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

� 38.1 � 16 CC-52-R38M-R16M CC-52-R38M-R16MH CC-52-R38MH-R16MH CC-52-R38MH-R16M

50

� 38.1 � 18 � 15 CC-52-R38M-R18M CC-52-R38M-R18MH CC-52-R38MH-R18MH CC-52-R38MH-R18M

� 38.1 � 20 CC-52-R38M-S20M CC-52-R38M-S20MH CC-52-R38MH-S20MH CC-52-R38MH-S20M

� 38.1 � 20 CC-52-R38M-R20M CC-52-R38M-R20MH CC-52-R38MH-R20MH CC-52-R38MH-R20M

� 42.2 � 16 CC-52-R42M-R16M CC-52-R42M-R16MH CC-52-R42MH-R16MH CC-52-R42MH-R16M

� 42.2 � 18�� 15 CC-52-R42M-R18M CC-52-R42M-R18MH CC-52-R42MH-R18MH CC-52-R42MH-R18M

� 42.2 � 20 CC-52-R42M-S20M CC-52-R42M-S20MH CC-52-R42MH-S20MH CC-52-R42MH-S20M

� 42.2 � 20 CC-52-R42M-R20M CC-52-R42M-R20MH CC-52-R42MH-R20MH CC-52-R42MH-R20M

Material: bloque de cruce de poliamida reforzada, pernos y tuerca 
de acero inoxidable, tiradores ajustables de poliamida reforzada 
con inserto de latón niquelado.
Aplicación: para usar en zonas donde realizar ajustes con 
frecuencia es necesario para un movimiento vertical.
Suministro: montado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 3 Kgm.

Para otros tipos de bloques 
de cruce, consulte:
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REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

APLICACIONES MATERIALES Y CÁLCULOS

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

APPLICATION CONSIDERATIONS

The proper selection and application of power transmission products and components, including 

the related area of product safety, is the responsibility of the customer. Operating and performance 

requirements and potential associated issues will vary appreciably depending upon the use and 

application of such products and components. The scope of the technical and application information 

included in this publication is necessarily limited. Unusual operating environments and conditions, 

lubrication requirements, loading supports, and other factors can materially affect the application 

and operating results of the products and components and the customer should carefully review its 

requirements. Any technical advice or review furnished by Regal Beloit America, Inc. and its affiliates 

with respect to the use of products and components is given in good faith and without charge, and 

Regal assumes no obligation or liability for the advice given, or results obtained, all such advice and 

review being given and accepted at customer’s risk. 

For a copy of our Standard Terms and Conditions of Sale, Disclaimers of Warranty, Limitation of 

Liability and Remedy, please contact Customer Service. 

These terms and conditions of sale, disclaimers and limitations of liability apply to any person who 

may buy, acquire or use a Regal Beloit America Inc. product referred to herein, including any person 

who buys from a licensed distributor of these branded products.
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