


Lubricación
La unidad externa de lubricación mantiene el suministro de
aceite con presión, temperatura y caudal controlados,
monitoreado por sensores de alerta sonora y visual,
además de estar conectada con el motor principal para
mayor seguridad.

Trituradoras Cónicas Hidráulicas
La simplicidad en el diseño y la construcción robusta otorgan a las Trituradoras
Cónicas SIMPLEX características ideales para operaciones continuas de alta
exigencia. Para cada aplicación ofrecemos el tamaño ideal de trituradora para
alcanzar una producción más económica y eficiente.

Ajustes Electrohidráulicos, Sistema de
Levantamiento Automatizado y Protecciones
Con la utilización del sistema de control de apertura accionado
por motores hidráulicos, los ajustes son rápidos, precisos y
fácilmente ejecutables, minimizando así los intervalos de
parada y garantizando altos índices de producción.
El mismo sistema también permite que la sustitución de los
revestimientos sea una tarea simple y rápida.
En caso de que la trituradora opere con la cámara llena
(causado por ejemplo por corte de energía), un simple botón
de comando acciona los cilindros hidráulicos realizando la
descarga completa y limpieza de los materiales obstruidos.
El sistema de liberación de la cámara de trituración, utilizando
cilindros hidráulicos auxiliados por reservorios de expansión
con nitrógeno, permite que todo material no triturable pase
directamente sin causar daños al equipo.

Carcasa
Las carcasas de las Trituradoras Cónicas SIMPLEX son
producidas a partir de proyectos avanzados y ejecutadas
bajo un riguroso proceso de producción y control de
calidad, lo que les confiere rigidez estructural y
confiabilidad.

Flexibilidad en la aplicación
Las trituradoras cónicas SIMPLEX
pueden tener su cámara de trituración
modificable, desde la más fina hasta la
más gruesa, simplemente sustituyendo
los revestimientos, atendiendo así a
diversas condiciones operativas.
Diseñadas para operar como
secundarias o terciarias, tanto en plantas
fijas como móviles, y para trabajar con
materiales altamente abrasivos.
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Tipo de
Revestimiento

Tamaño máximo de
Alimentación (mm)

Abertura
Minima (mm)

Potencia Capacidad (t/h) Por Abertura de Descarga (mm) Peso
Total (kg)Modelo

(CV) Ď 10 13 16 19 22 25 32 38 45 51
Extra Grueso 150

SXBC
SP100 100 6800

SXBC
SP200 

200 12000

SXBC
SP300 

300 18700

SXBC
SP400 

400 28400

90mm
75mm
50mm
38mm
32mm
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Modelo

SXBC SP 100
SXBC SP 200 
SXBC SP 300 
SXBC SP 400 

Ė
256
337
395
468

B
1107
1325
1586
1758

Dimensiones (mm)
C

1060
1230
1443
1712

D
1450
1808
2091
2460

E F
2357
2789
3252
3727

1670
1938
2222
2647
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93/97
79/83
66/70
56/62
45/48
28/32

92/95
83/85
71/74
59/62
52/55
42/45
23/28

94/97
86/89
75/78
63/66
52/55
43/48
36/39
19/22

86/89
79/82
70/73
58/61
48/51
40/43
33/36
17/20

92/95
83/86
70/73
58/61
48/51
42/45
34/37
25/28
16/18

83/86
72/75
63/66
52/55
43/46
34/37
30/33
22/25
14/16

93/95
79/82
66/69
52/55
44/47
37/40
31/33
26/29
18/20
12/14

96/100
87/89
70/72
57/59
48/51
39/41
31/33
26/28
21/23
17/19
8/10
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