


La línea Sharktrax es utilizada en operaciones que necesitan trituración primaria como ser
minería, agregados y reciclaje.  

Extensión de la tolva
(opcional)

Alimentador vibratorio con
rejilla y velocidad variable
mediante control remoto

Trituradora de
mandíbulas de
alto
rendimiento y
confiabilidad

Chasis y oruga heavy-duty
con doble velocidad y
accionamiento por control
remoto

Grupo generador Extractor magnético
(opcional)

Transportador
de “Finos” Posibilidad de

alimentación con
energía eléctrica
directa desde la red

Todos los motores
son eléctricos, siendo
más eficientes que las
opciones hidráulicas

Características Técnicas SHARKTRAX
9060 11070

Dimensiones de
transporte

Alimentador
vibratorio

Trituradora de
mandíbulas

Transportadores
(anchos, mm)

Peso (kg)
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Volumen de la tolva (m³)
Altura de alimentación lateral (mm)
Altura de alimentación trasera (mm)
Dimensiones de la mesa (mm)
Apertura mínima (APF, mm)
Apertura máxima (APF, mm)
Altura de alimentación (mm)
Potencia del motor de accionamiento (cv)
Principal
Finos

Tasa de producción (dependiendo de: tamaño de alimentación, apertura
de descarga y tipo de material)

29.500
12.200
2.500
3.400
3,7

3.400
3.400

800 x 3.800
40
125

880 x 565
100
813
610

hasta 160 t/h

46.000
15.000
3.000
3.600

10
4.120
4.120

1.000 x 4.200
50
150

1.100 x 700
150

1.067
610

hasta 400 t/h

Para otras capacidades o modelos, consultar a nuestro departamento comercial 

SHARKTRAX (Trituración primaria sobre orugas)


